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Aujourdõhui, les s®ries sont de plus en plus r®duites. 

Il en va de même pour les délais.  

Les fabrications unitaires sont monnaie courante alors 

que les temps de fabrication ne doivent pas être plus 

longs que pour des fabrications en série.  

Les temps entre la saisie commerciale de la commande 

et la fabrication doivent être maîtrisés.  

La personnalisation des produits de menuiseries est de-

venue une exigence.  

 

Pour répondre à tous ces besoins, PARVEAU a conçu un 

centre compact d®bit + usinages dõune capacit® de 30 

à 40 menuiseries jour . 

Les données et caractéristiques techniques indiquées sur ce document sont sujettes à perfectionnements ou modifications et ne peuvent engager notre responsabilité  

Centre  compact de d®bit et dõusinage Centre  compact de d®bit et dõusinage 

AL3AL3    pour  profils de menuiseries  Alupour  profils de menuiseries  Alu 

�&�H�Q�W�U�H���G�¶�X�V�L�Q�D�J�H���F�R�P�S�D�F�W���$�/�� pour débit et usinage de profils de menuiseries en aluminium  
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELS  
 

�7�D�S�L�V���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���H�W���G�H���U�H�O�q�Y�H���G�H�V���F�K�X�W�H�V 
Numérisation verticales des pinces du chariot pousseur 
�0�R�G�X�O�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���O�H�V���F�K�X�W�H�V���G�H���I�L�Q���G�H���E�D�U�U�H�V 
Dépannage et maintenance à distance (carte modem et installation logiciel PC Anywhere) 
Inclinaison de la scie variable à ± 60°   

�7�R�X�W�H�V���O�H�V���E�U�R�F�K�H�V���G�¶�X�V�L�Q�D�J�H���S�R�V�V�q�G�H�Q�W���X�Q�H��
�S�O�R�Q�J�p�H���G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���S�Q�H�X�P�D�W�L�T�X�H���� 
�&�K�D�F�X�Q�H���G�¶�H�O�O�H�V���H�V�W���S�R�U�W�p�H���S�D�U�������D�[�H�V�� 
numériques : longitudinal horizontal course utile 
300 mm (axe X), horizontal transversal course 
utile 180 mm (axe Y), vertical course utile 180 
mm (axe Z).  

�&�H�Q�W�U�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�� �D�Y�H�F�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�V��
profils à gauche.  
Existe également en version avec  
�O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���j���G�U�R�L�W�H��  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 

�9�L�W�H�V�V�H���G�¶�D�Y�D�Q�F�H���F�K�D�U�L�R�W���S�R�X�V�V�H�X�U ..........................................  de 0 à 170 m/min.  
Capacité du magasin chargeur ................................................  de 400 mm à 6500 mm en standard (10 barres) 
Longueur hors tout mini/ maxi des pièces après tronçonnage  .  ���������j�������������P�P 
Inclinaison de la tronçonneuse ................................................  numérique à ± 45° 
Aspiration................................................................................  1 bouche �‘�����������P�P�����Y�L�W�H�V�V�H���G�¶�D�L�U���������P���V�H�F�R�Q�G�H�� 
�6�\�V�W�q�P�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q  ...........................................................  Microsoft Windows (notice et aide à la maintenance intégrées) 
�3�U�H�V�V�L�R�Q���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q ...........................................................  6 bars 
Puissance installée .................................................................  41 kW 
Puissance utile ........................................................................  27 kW 
�7�H�Q�V�L�R�Q���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q ............................................................  380 volts triphasés + terre + neutre en section 5 x 16 mm² 
�3�R�L�G�V�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�����0�D�Q�X�W�H�Q�W�L�R�Q���S�D�U���F�K�D�U�L�R�W���p�O�p�Y�D�W�H�X�U���F�D�S�D�F�L�W�p�������W�R�Q�Q�H�V 

 

PORTE -OUTILS PRINCIPAUX  


